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OTT Kompensatlons Planimetet
~ Nr.19 fiir 4 mm’ Mefeinheit

Das OTT-Planimeter Nr. 19 wuide speziell zur Ausmessung kleiner
Figuren bis zu einer Grofie von ca. 1000 mm? geschaffen, wie dies hiufig
fiir medizinische Zwecke erforderlich ist. Es besitzt deshalb kein Zihlwerk
fiir die Anzeige mehrerer Mefirolles —Umdrehungen wie sonst allgemein
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bei Planimetern iiblich.

Die Ausmessung des Flicheninhe
metrieren geschieht durch einfaches langsames
Planimeters im

mit dem Fahrstift de

zelnen Teilstrich also einer solchen
noch die Zehntel eines Teilungsinters

jede Ablesung des Standes der Plani
z. B. 752. Der Fldchenwert der Non

also den bei Umfahrung einer beliebi
Rollenablesung zwischen Anfangs- un
um den gesuchten Fldcheninhalt in ¢
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Ites einer ebenen Figur durch Plani-

aghfahren ihrer Randlinie
erbei setzt sich die
le Bewegung und
al} fiir den Inhalt
STaeEr Monroidle esni-
¢ um einen ein-
it Hilfe des Nonius
Fanl 7 :
werden kdnnen, ergibt
eterrolle eine Zahl mit drei Stellen,
seinheit ist gleich 4 mm?2. Man hat
en Figur erhaltenen Zuwachs in der
Endstellung mit 4 zu multiplizieren,
m?2 zu bekommen.
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er Polarm Pund der Fahrarm mit der
(irolle M sind zwei selbstindige, im
i getrennt aufbewahrte Teile, die beim
rauch dadurch miteinander verbun-

de! Polarms in das entsprechende Gesenk

im Fahrgestell lose einlegt. Der P
aus der Grundfliche des Polgewich
spitze gebildet, die bei Gebrauch nic
nur leicht aufgestellt werden
kippen kann.
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1 des Instrumentes wird durch eine
es p ein wenig vorstehende Nadel-
ht ins Papier gedriickt, sondern
oll, damit das Polgewicht p etwas
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Es ist zweckmiflig, Fahrarm und Polarm so aufzustellen, daf} die beiden

Arme ungefihr einen rechten Winke
stift sich ungefihr im Schwerpun

| miteinander bilden, wenn der Fahr-
kt der Figur befindet. Ist eine solche

Polstellung aufgesucht, dann setzt man den Fahrstift iiber einen beliebigen

Punkt der Randlinie, markiert diesen

durch einen Bleistiftstrich oder durch

Niederdriicken des Fahrstiftes und notiert sich den Stand der Mefirolle.
Hierauf umfihrt man die Figur im Uhrzeigersinne, macht nach Riickkehr
des Fahrstiftes zum Anfangspunkt <ine zweite Ablesung, schreibt diese
iiber die erste und zieht die erste ven der zweiten ab. Die gefundene Dif-

ferenz ist mit dem Flidchenwert der

Beispiel: Angenommen es laute die
nach der Umfahrung 1494

Noniuseinheit zu multiplizieren.

ﬁRaIlenablesung vor der Umfahrung 752,

zweite Ablesung . . . 1494
erste Ablesung & ~ . 152

Differenz 742

Gesuchter Flicheninhalt=—"742 % 4 = 2968 mmz=.

Zur Vermeidung jeder Rechnung

kann man vor Beginn der Umfahrung

die MeBrolle auf Nul! einstellen. Hierzu wird der Mefirollenrahmen durch
leichtes Kippen am Fiihrungsgriffchen etwas vom Papier abgehoben und
die Rolle ungefihr auf Nul! eingestellt. Dabei darf nur der Celluloidrand,
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m Finger beriihrt werden. Zur ge-
man mit der hlnken Hand das Pol-
land den Fahrstift in
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s dann langsaﬁn'wleder los.
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Der auf dem Papier laufende gldsharte Stahlrand der Mefirolle M

ist mit einer feinen Riffelung ve

sehen und mufl} stets in seinem ur-

spriinglichen Zustand erhalten bleibgn. Der Stahlrand darf keinesfalls
mit den Fingern beriithrt werdédn, wegen der dadurch verursachten

Rostgefahr.

Die Rolle mufi sich sebhr leicht
bares Spiel zwischen den Spitzen
Kugelzapfens G dienende Loch im
halten. Man reinigt es mit einem mi

drehen und ein eben noch fiihl-
agern haben. Das zur Aufnahme des
hrgestell ist stets frei von Staub zu
Watte umwickelten Streichholz.

Die Lager der MefBrolle laufen chuernd mit einem Minimum an Rei-
bung (D.B.P.) und bediirfen keiner Schmierung und sonstigen Pflege.

Wird die Nadelspitze im Polgewicht

stumpf oder bricht sie ab, dann 1ést man

mit dem in Form eines Blechstiickes beigegebenen Schraubenzieher das entsprechende

Klemmschriaubchen und setzt aus dem

rrat eine neue Polspitze ein. Die auf der

Riickseite des Schraubenziehers befindliche Aussparung hat hierbei als Lehre zu

dienen fiir die richtige Bemessung des
Auflagekuppen des Polgewichtes,

rragens der Nadelspitze iiber die beiden



Auswertung der Elektrophorese mit Hilfe des Planimeters

Das-Spezialplanimeter fiir die Ausmessung der GauB'schen Kur-
ven besteht aus dem Pol mit dem Polarm und dem Fahrgestell

mit dem Fahrarm bzw. Fehrstift. Zur Ingebrauchnahme wird

der Pol mit der Nadelspitze auf @S Millimeterpapier mit den

Gai B'schen Kurven gestellt(nicht eingedriickt) unff die Verbin- -
dung mit dem Fahrarm hergestellt durch Einsenken des Kugelzap-
fens in die Vertiefunfg desFah rgestells, Polarm und Fahrarm soll
en dabei ungefidhr ‘edinen rechien Winkesl bilden,wenn sich die

Falr spitze etwa im Schwerpunkt der zu umfahrenden Kurve be-
findet. Das Papiergzxix blatt wird zweckmidBig auf einer
vollkommen @bepehn wlich ¢ festgeklemnt, o eliner markierten
StetFeaus umfzhrt mamdie Kurve im Uhrzeisepeinn bis zuriick

zum Ausgangspunkt. Die Differenz der Ablesungen vor und nad det

Unfahrung ergibt deén Flicheninhalt. DurchBEinsteller der MeB- :
rolle guf Wull vor der Umfahrung kann diese Rechnung unterbleibe
doch ist dabel zu beach ten, dass derStahlrand der MeBrolle nie-
mals mit dem Finger berihrt wird. Die Struktur dieser Rand- :
fldache wiirde darunter le iden und das Instrument mit der “eit
unbrauchbar werden. Die Ablesung an der MeBrolle ergibt eine
dreistellige Zahl:}am Nonius werden die Einer

‘auf der MeBrolle die Zehlmer und Hunderter
abgelesen. Die Noniuseinheit betrigt 4 gmm. Der Fahrstift mug
sorgfaltig vor Verbiegung bewahrt bleiber. Eine Bvil,
stumpf gewordene oder abgebrochene Polnadel kann aus dem
Vorrat ersetzt werden? das beiliegende Blechstiick dient dabei
als




Schraubenzieher @#nd die Aus
der herausragrien Spitze.
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